
      

    

00.022.493 – v1.0 – 12.03.2024 

ThermaEco ZZ Otulina 
Izolacja termiczna Thermaflex® 

W pełni nadający się do recyklingu  

produkt dla izolacji termicznej,  

wykonany z bezpośrednio ekstrudo- 

wanej pianki polietylenowej o  

zamkniętej struturze komórkowej 

 
 

Korzyści  

• Przystępna cenowo izolacja 

• Stała wydajność – wytrzymały materiał izolacyjny 

 

Zastosowanie 

• Instalacja grzwcza i wodno-kanalizacyjna – zabezpieczenie energii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa 
 
Pianka polietylenowa 
trwały materiał izolacyjny 

 

 



 

Właściwości Techniczne 

Właściwości Jednostka SI Wartość Metoda testu 

Właściwości fizyczne    

Tolerancje  
 
 

Zgodne  EN 14313 

Gęstość (pianka) kg/m3 18-25 - 

Struktura  - Zamknięte komórki - 

Kolor - Szary - 

Właściwości termiczne    

Max. temperatura pracy °C +95 EN 14707 

Wsp. przewodności cieplnej (λ) W/m·K 
0.040 @ 20°C 
0.042 @ 40°C 

EN ISO 8497 

Właściwości ogniowe    

Klasyfikacja SBI - EL EN 13501-1 

Właściwości odporności na wodę     

Absorpcja wody - 0.05 EN 13472 

 

Dostępność 

• Standardowa długość produktu 2m (198-204cm), pakowane w karton (205x60x40cm) 

• Wersja: z nacięciem 

 

 

 

 

 

 

Otulina 

Carrier Pipe Ø max.  

[mm] 

Tube Insulation Ø  

[mm] 

Grubość ścianki otuliny [mm] 

6 

(5.0-6.5) 

 

9 

(8.0-10.0) 

 

12 13.0-14.5 3020-006012-020 3020-009012-020  

15 16.5-17.5 3020-006015-020 3020-009015-020  

18 19.0-20.5 3020-006018-020 3020-009018-020  

20 21.0-23.0 3020-006020-020 3020-009020-020  

22 23.5-24.5 3020-006022-020 3020-009022-020  

25 26.0-28.0 3020-006025-020 3020-009025-020  

28 29.5-31.0 3020-006028-020 3020-009028-020  

32 34.5-36.0  3020-009032-020  

35 37.0-38.5 3020-006035-020 3020-009035-020  

42 44.0-46.0  3020-009042-020  

48 51.0-52.5  3020-009048-020  



 

   Grubość ścianki otuliny [mm] 

  

  
Otulina Ø [mm] 

  

    

Rura robocza Ø max. 
[mm] 
  

6 9 

(5.0-6.5) (8.0-10.0) 

    

54 56.0-58.0   3020-009054-020 

60 62.0-64.0   3020-009060-020 

63 65.0-67.0   3020-009063-020 

76 78.5-80.5   3020-009076-020 

 

 

 

 

 

Kolanko 3-częściowe 

Rura robocza Ø max. [mm] Otulina Ø [mm] 

Grubość ścianki otuliny [mm] 

9 

(8.0-10.0) 

15 16.5-17.5 3520-009015-032 

18 19.0-20.5 3520-009018-032 

22 23.5-24.5 3520-009022-032 

28 29.5-31.0 3520-009028-032 

35 37.0-38.5 3520-009035-032 

42 44.0-46.0 3520-009042-032 

48 51.0-52.5 3520-009048-032 

54 56.0-58.0 3520-009054-032 

63 65.0-67.0 3520-009063-032 

76 78.5-80.5 3520-009076-032 

 


