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Płaszcze z blachy ALU 
Dodatkowa ochrona izolacji technicznych  

System płaszczy z blachy aluminiowej  
dla zabezpieczenia Izolacji przed  
uszkodzeniami mechanicznymi  
i wpływem czynników atmosferycznych 
 
 

Korzyści  
• System uniwersalny w zastosowaniu  
• Doskonałe zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi  
• Chroni przed przenikaniem chemikaliów i promieni UV 
• Wysoka estetyka wykonania 
• System montażu na nity gwarantuje brak uszkodzeń warstwy izolacyjnej 
 

 

Zastosowanie 
• Zabezpieczenie izolacji na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych przed 

czynnikami atmosferycznymi i ze względów sanitarnych w instalacjach przemysłu spożywczego 
• Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 
 

 

 

 

 

 

Budowa 
Blacha ALU 
Mocny i wytrzymały materiał chroniący izolację przed wszelkimi 
uszkodzeniami oraz promieniami UV 

 



 

Właściwości Techniczne  
Właściwości  Jednostka Wynik  Metoda testu 

Właściwości fizyczne    

Grubość  mm 
0,6 +/-0,03 
0,8+/-0,03 
1,0 +/-0,04 

PN EN 485-4 

Stan utwardzenia - H 24 PN EN 485-2 

Struktura - Gładka, wygładzona 1050A H24 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa Min. 85  

Granica plastycznośći MPa Min. 70  

Wydłużenie % Min. 6  

Rodzaje materiału    

Klasa korozyjności:   C3  

Oznaczenie numeryczne  - 1050 A PN EN 573-3 

Oznaczenie symbolami chemicznymi - AI 99,5 PN EN 573-2 

Niemiecka - AI 99,5 DIN EN 573-2 

 

Dostępność 
• Rury proste - blacha 0,6 mm - wymiar nominalny Ø 70-400 mm, blacha 0,8 mm - wymiar nominalny Ø 180-650 

mm, blacha 1,0 mm - wymiar nominalny Ø 180-650 mm  
• Kolana segmentowe (45° i 90°) 4 i 5 częściowe - wymiar nominalny Ø 70-650 mm 
• Króćce trójników dł. 80 mm - wymiar nominalny Ø 70-650 mm 
• Redukcje - wysokość do 150 mm, otwory Ø 3,2 mm - wymiar nominalny Ø 70-650 mm 
• Dekle zakańczające pełne / dwuczęściowe - wymiar nominalny Ø 70-650 mm 
• Mijanki – dostępne na zapytanie 

 
 


