__/ :
r tHErvAFLExe  Declaration of Performance

Nr 11/1/B/2021

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: ThermaSmart PRO SA arkusz PEF - EN 14313 - ST(+)95 - WS005

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, Izolacja termiczna wypésazenia budynkdw i instalacji przemystowych
zgodnie z obowigzujgcg zharmonizowang specyfikacjg techniczna,
przewidziane przez producenta:
3. Producent: Thermaflex Izolacji Sp. z 0.0., 58 - 130 Zaréw, Polska
E-mail: biuro@thermaflex.com
Tel: +48 74 858 96 66
4.  System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych ~ System 1
wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

5. Zharmonizowany standard: PN-EN 14313+A1:2013-07

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1454 Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Gérnictwa Skalnego Oddziat w Katowicach

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
’ : : Wiadci :
asadnicze charakterystyki tasciwosci specyfikacja techniczna

Reakcja na ogieri charakterystyka wg. Euroclass Reakcja na ogieri: B-s2, dO

Emisja dzwieku: NPD

Wspétczynnik pochtaniania dzwigku Pochtanianie déwieku: NPD

Opér cieplny Przewodnictwo cieplne (A):
Srednia temperatura [°C] -80 -30 20 40 75 95
A [W/mK] 0,025 0,030 0,036 0,038 0,044 0,047
Przepuszczalnos$é wody Nasigkliwo$é woda: WS005
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Opdr dyfuzyjny pary wodnej: NPD

Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie ma zastosowania do produktéw wykonanych z pianki

Wyt L : 1
ytrzymatos¢ na $ciskanie polietylenowe,

Szybkos$¢ uwalniania substancji zracych Sladowe ilosci jonéw rozpuszczalnych w wodzie i warto$é pH: NPD
Wyadzielanie niebezpiecznych substancji do $rodowiska Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD PN-EN 14313+A1:2013-07
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia: NPD

Trwatos$¢ w funkcji starzenia/ degradacji

ey Trwato$é charakterystyki

Przewodnictwo cieplne
Wymiary i tolerancje

Trwatos¢ w funkcji starzenia / degradacji Stabilno$é wymiarowa
- opdr cieplny Trwatos¢ charakterystyki . Niezricnial ol upire o coac,
Maksymalna temperatura stosowania: ST(+) 5
o5 - zgodnie z pkt. 4.2.5
iy 2 EN 14313:2009 + A1:2013
Minimalna temperatura stosowania
Trwa'os.c w fun!(c{l wysokiej temperatury Trwatoéé charakterystyki
- reakcja na ogieri
Trwatosé charakterystyki

Trwatos$¢ w funkcji wysokiej temperatury

L SDor iepiny Stabilno$¢ wymiarowa przy maksymalnej

temperaturze stosowania: ST(+) 95

8. Deklaracja Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslonego powyzej sg zgodne z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych zostata
wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 i stanowi wytgczng
odpowiedzialno$¢ wyzej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta:
Zaréw, 17 Pazdziernik 2023

W
Janusz Tichoniuk
Managing Director
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