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TQ-Air® 
WTW geïsoleerd ventilatiesysteem van Thermaflex® 

Hoe installeert je het WTW geïsoleerd ventilatiesysteem TQ-Air® 

 

 Vereist gereedschap 

 
Ijzerzaag 
 

Meetlint 

 

 

 

 

 

 

Toepassings Instructie 

Toepassingsvoorwaarden en voorbereiding 
• Omgevingstemperatuur: +5 tot +40°C 

     

01. 

Kort indien nodig de HRV-buis 

in met behulp van een 

ijzerzaag. Zaag de voor-

geïsoleerde buis door en volg 

daarbij dezelfde groef van de 

gegolfde mantel. 

 

02. 

Om 45° bochten te krijgen snij 

je een HRV 90° bocht 

doormidden. 

03. 

Gebruik de HRV connector om buizen en bochten samen te 

voegen. Plaats de connector op de eerste aan te sluiten 

buis/bocht tot aan de hartlijn. Zorg ervoor dat de connector in 

de golf past zoals aangegeven op de tekening. 

04. 

Vouw de connector terug 

zoals aangegeven in 

afbeelding 4. 

     
05. 

Plaats de tweede buis of bocht, druk de delen met lichte druk 

op elkaar en vouw de connector terug. Zorg ervoor dat hij in 

de plooi past zoals aangegeven in stap 3. 

06. 

Met reductieconnectors 

kunnen alle HRV-units en 

andere apparatuur worden 

aangesloten. Plaats eerst de 

reductieconnector op het 

voorgeïsoleerde HRV-kanaal 

zoals beschreven in stap 3. 

Plaats het platte gedeelte van 

de connector op de 

apparatuur. Zet het, indien 

nodig, vast met een 

slangklem. 

07. 

Voor het aansluiten van HRV 

wand- en dakaansluitingen 

gebruikt u de HRV connector 

en volgt u de stappen 3-5. 

08. 

a) Met het aluminium 

vlakgootstuk kan de HRV-

dakaansluiting op een plat dak 

worden geïnstalleerd. 

b) Met een PE-schuifadapter 

(niet door Thermaflex 

geleverd) kan de HRV-

dakaansluiting worden 

aangesloten op dakpannen op 

een hellend dak.  

 

  


