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TQ-Air® 
Système de gaines de ventilation isolées par Thermaflex® 

Comment installer le système de ventilation à récupération de 

chaleur TQ-Air® 

 

 Outils nécessaires 
Scie à métaux 

 

Ruban à mesurer 

 

 

 

 

 

 

Instruction pour l'application 
Conditions d'application et preparation 

• Température ambiante : De +5 à +40°C 

 

     

01. 

Si nécessaire, raccourcissez 

le tube du TQ-Air à l'aide 

d'une scie à métaux. Sciez le 

conduit pré-isolé en suivant la 

même rainure que la gaine 

ondulée. 

 

02. 

Pour obtenir des coudes à 

45°, coupez un coude à 90° 

en deux. 

03. 

Utilisez le connecteur pour joindre les tubes et les coudes. 

Placez le connecteur sur le premier tube/coude à raccorder 

jusqu'à sa ligne centrale. Assurez-vous que le connecteur 

s'insère dans l'ondulation comme indiqué sur le dessin. 

04. 

Repliez le connecteur comme 

indiqué sur la photo 4. 

     

05. 

Placez le deuxième tube ou coude, pressez les pièces 

ensemble avec une légère pression et repliez le connecteur. 

Assurez-vous qu'il s'insère dans l'ondulation comme indiqué à 

l'étape 3. 

06. 

Les connecteurs de réduction 

permettent de raccorder 

toutes les unités et autres 

équipements. Tout d'abord, 

placez le connecteur de 

réduction sur le conduit pré-

isolé du TQ-Air, tel que décrit 

à l'étape 3. Placez la partie 

plate du connecteur sur 

l'équipement. Si nécessaire, 

fixez-le avec un collier de 

serrage. 

07. 

Pour raccorder les terminaux 

muraux et de toit du TQ-Air, 

utilisez le connecteur TQ-Air 

et suivez les étapes 3 à 5. 

08. 

a) Avec le solin plat en 

aluminium, le terminal de toit 

TQ-Air peut être installé sur 

un toit plat. 

b) Avec un adaptateur 

coulissant en PE (non fourni 

par Thermaflex), le terminal 

de toit TQ-Air peut être 

raccordé à des tuiles sur un 

toit en pente.  

 


