
Renovatie geothermische bronnen
met Flexalen® 600 & PU SL
voorgeïsoleerde leidingen

CASE STUDY

Een duurzaam geothermisch watervoorzieningsnetwerk is
ontwikkeld met voorgeïsoleerde leidingsystemen van
Thermaflex Flexalen®. Dit project komt ten goede aan hotels,
therapiecentra en recreatiefaciliteiten in het Top-Therme
complex in Topusko, Kroatië.

Flexalen® 600 voor verwarmingsnetwerk
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Het doel van dit project was het renoveren van de geothermische bronnen die de Top-Therme

Hotels van water voorzien. De vier bronnen, die tientallen jaren geleden zijn geslagen, leveren

samen ongeveer 175 liter per seconde. Om de efficiëntie te verbeteren en duurzaamheid te

ondersteunen, waren moderne upgrades nodig.

Doel van het project

Top-Therme, gelegen in het dorp Topusko, ongeveer 100 km ten zuiden van Zagreb, is een

toonaangevend wellness-oord. Het gebied staat bekend om zijn geothermische water, dat qua

kwaliteit op de derde plaats in Europa staat. Het resort wordt ook geroemd om zijn inzet voor

welzijn en milieubewuste praktijken.

Een bestemming voor ontspanning en duurzaamheid

Het thermale water is afkomstig van vulkanische bronnen.

Het bereikt temperaturen tussen 68°C en 72°C en koelt af 

Waarom Flexalen®?
Bij geothermische toepassingen moeten buismaterialen bestand zijn tegen zware

omstandigheden, waaronder een hoog gehalte aan mineralen en gassen. Flexalen®
polybutyleen-1 (PB-1) buizen blinken uit in deze omgevingen dankzij: 

Uitstekende chemische bestendigheid. 

Snelle en eenvoudige installatie. 

Een sterke staat van dienst in geothermische systemen.

Deze voordelen maakten het mogelijk om een zeer betrouwbaar watertransportnetwerk te

creëren dat voldoet aan de hoge normen van het resort. 

Overzicht van de putten:

"TEB-1" (vlakbij de bibliotheek), met een capaciteit van

ongeveer 15-17 l/s, is direct verbonden met het

gezondheids- en regeneratiecentrum, dat binnen- en

buitenzwembaden heeft.

"TEB-4" (achter Hotel Petrova Gora), met een capaciteit

van 100 l/s, heeft een bronwatertemperatuur van

ongeveer 68°C.

"TEB-2 en 3" hebben hogere temperaturen.

tot 27-34°C tegen de tijd dat het bij de zwembaden aankomt. Het herstel van deze bronsystemen

ondersteunt de visie van Topusko om een slimme thermale stad te worden die wordt

aangedreven door hernieuwbare bronnen.
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Op het systeem zijn onder andere Hotel Toplica, Hotel Petrova Gora, het gezondheids- en

regeneratiecentrum, de openbare bibliotheek, het therapiecentrum en het modderbad

aangesloten.

03

Belangrijkste kenmerken van het verwarmingssysteem
Gesloten kringloopsysteem met aanvoer- en

retourleidingen.

Gevuld met drinkwater, waardoor geen speciale

waterbehandeling nodig is.

Aanvoertemperatuur gehandhaafd op 58°C.

Voorgeïsoleerde PB-1-buizen zorgen voor een

efficiëntere distributie.

Geothermisch water
Het geothermische netwerk, gevoed door de buffers van het energiecentrum, werkt nu met twee

verschillende pijpleidingen:

Koud thermaal water: 30°C; ongeïsoleerde kunststof dienstleidingen.

Warm thermaal water: 60°C; geïsoleerde leidingen van polybuteen.

De watertemperatuur wordt ter plekke aangepast aan de specifieke behoeften van elke faciliteit.

Het systeem werkt dagelijks van 7.00 tot 15.00 uur en bedient op efficiënte wijze hotels en

therapiecentra op het hele terrein.

Het project omvatte uitgebreide verbeteringen aan meerdere

faciliteiten, waaronder twee hotels, therapiecentra en

thermale baden. Deze faciliteiten maken gebruik van

geothermische energie voor verwarming en therapie.

Voorheen werd gebruikt geothermisch water gewoonweg

geloosd in het gemeentelijke afvalwatersysteem. Om de

efficiëntie te verbeteren, werden voorgeïsoleerde leidingen

geïnstalleerd. Het geothermische water stroomt nu door

Flexalen® voorgeïsoleerde polybuteen-1-leidingen,

geproduceerd door Thermaflex.

Project Scope

Verwarmingssysteem en warmwatervoorziening
Het verwarmingssysteem maakt gebruik van warmtewisselaars

in het energiecentrum. Twee betonnen buffertanks van 100 m³

slaan water op van 30°C en 60°C om de therapiefaciliteiten

van water te voorzien. Daarnaast heeft het centrum een

koeltoren die het geothermische water afkoelt tot 30°C

wanneer het verwarmingssysteem niet actief is.
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✔ Verbeterde waterdistributie: Gasten genieten nu van een consistentere therapeutische

ervaring van hoge kwaliteit. 

✔ Verhoogde duurzaamheid van het systeem: Flexalen® leidingen bieden een sterke

weerstand tegen chemische blootstelling, waardoor schade en lekkages worden

geminimaliseerd. 

✔ Minder impact op het milieu: Het gebruik van duurzame materialen sluit aan bij de

groene langetermijninitiatieven van Topusko.

Resultaten & Voordelen

Door dit succesvolle project werd niet alleen de kritieke infrastructuur gemoderniseerd, maar

werd ook de reputatie van Topusko op het gebied van milieuvriendelijke ontwikkeling versterkt.

Het initiatief levert echte waarde op voor de lokale gemeenschap en beschermt tegelijkertijd de

natuurlijke hulpbronnen.

Door een slim ontwerp, duurzame materialen en deskundige partnerschappen te

combineren, laat Top-Therme zien hoe wellness-toerisme en groene innovatie hand in hand

kunnen gaan.

Om al deze verbeteringen te realiseren, ging Top-Therme een samenwerking aan met

Thermaflex. Voor het project werd gekozen voor Flexalen® 600- en Flexalen® PU SL-buizen
vanwege hun bewezen duurzaamheid, thermische efficiëntie en milieuprestaties, wat resulteerde

in:
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