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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ThermaSmart PRO

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Izolacja termiczna dla wyrobow budowlanych i instalacji przemystowych..
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Thermaflex Izolacji sp. z o.0.

58-130 Zaréw

ul. Przemystowa 6, Poland

tel. +48 74 85-89-666

fax. +48 74 85-89-667

Odpowiedzialny za bezpieczenstwo: Dyrektor Zaktadu
1.4. Numer telefonu alarmowego

Zadzwoni¢ do Thermaflex Izolacji Sp. z o.0.

+48 661 111 131 (linia dostepna w godzinach 8.00 - 16.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug Rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze
zmianami

2.2. Elementy oznakowania
Nie dotyczy w odniesieniu do Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

2.3. Inne zagrozenia
Produkty ThermaSmart PRO mogg zapali¢ sie, gdy zostanie dostarczona wystarczajgca
ilos¢ energii cieplnej i tlenu, dlatego nie nalezy eksponowac materiatu na dziatanie
ptomienia lub innego Zrédta zaptonu, albo nadmiernej energii cieplnej. Receptura
ThermaSmart PRO w zasadzie uniemozliwia palenie sie pianek; wykazuja lepsze
wiasciwosci przeciwpozarowe w zakresie redukcji zaptonu i rozprzestrzeniania ognia w
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okreslonych testach spalania. Przy zachowaniu uwagi i czystosci nie ma zadnych
problemdw zwigzanych z obchodzeniem sie z produktami z pianki poliolefinowe;j.
W trakcie uzytkowania nie jes¢, nie pic i nie pali¢. Umyc rece przed przerwg i po
zakonczeniu pracy.
Pianka zawiera uniepalniacz tréjtlenek antymonu.
Sktadnik ten podlega przepisom CLP:

% Klasyfikacja zgodnie z

Nazwa Identyfikator produktu rozporzadzeniem (EC) No.
% 1272/2008 [CLP]
) (EC no) 215-175-0,
antimony
o (REACH-n0) 01-2119475613- |4-10 Rakotw.Kat. 2, H351
trioxide

35

Peiny tekst H i EUH- patrz sekcja 16

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
n/a
3.2. Mieszaniny
ThermaSmart PRO jest termoplastyczng poliolefinowg piankg wytwarzang w procesie
ekstruzji. Produkty ThermaSmart PRO wytwarzane sg z polimeréw poliolefinowych
spienionych za pomocg organicznego czynnika. Czynnik spieniajgcy jest substancjg nie
powodujgcg uszczuplenia warstwy ozonowej.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkoéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skérg lub oczami nie ma potrzeby podejmowania zadnych
specjalnych krokéw. Przeczytaj p. 11 Informacje toksykologiczne. Jesli wystepujg: bole
gtowy, mdtosci lub wymioty, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dalszych istotnych informacji

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegblnego postepowania z poszkodowanym

Brak dalszych istotnych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Srodkami gasniczymi sa: natrysk wody, piana gasnicza, gasnica CO2.

Thermaflex Izolacji sp. z 0. 0.
Ul. Przemystowa 6; 58-130 Zaréw, PL
www.thermaflex.com
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5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W przypadku ognia: jesli wydzielajgce sie gazy, zawierajgce gtdbwnie dwutlenek wegla
(CO2)itlenek wegla (CO) byty wdychane: nalezy zapewnic¢ dostep do Swiezego
powietrza, podac kawe i w razie potrzeby zastosowac sztuczne oddychanie (zadzwon
natychmiast do lekarza). Jesli skora jest oparzona w wyniku kontaktu z roztopiong
pianka: nalezy ochtodzi¢ oparzone miejsca na skérze wodg, nie usuwac pianki ze skory.
Jesli oparzenie skéry osigga 2 lub 3 stopien: zadzwoni¢ natychmiast po lekarza.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W zamknietych pomieszczeniach nalezy uzy¢ aparatu tlenowego/maski tlenowej. Unikaj
gestego dymu i nie wdychaj gazéw/ dymu ze spalania. Uzyj okularéw ochronnych i
odziezy ochronnej, aby ochroni¢ skoére/ ciato przed oparzeniem roztopionym
produktem. Swiezy produkt moze zwiera¢ $ladowe ilo$ci izobutanu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Nie dotyczy

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zwyczajna, rozsgdna uwaga jest wystarczajgcym srodkiem bezpieczenstwa. Obszary

wytwarzania powinny by¢ dobrze wentylowane, wyziewy, opary i kurz nalezy usuwac.
Operatorzy powinni mie¢ zapewniony doptyw $wiezego powietrza. Srodowisko pracy
nalezy utrzymywac w czystosci i wolne od kurzu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi

wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Zwyczajna, rozsgdna uwaga i zachowanie czystosci, zapewnienie odpowiedniej
odlegtosci miedzy paletami, sg wystarczajgcymi srodkami bezpieczenstwa. Nie narazaj
na zetkniecie ze zrodtem ognia, zaptonu lub gorgca. Rekomenduje sie przechowywanie
produktu wewngatrz ze wzgledu na promieniowanie UV i wrazliwos¢ na ciepto. Nie
zaleca sie magazynowania znacznych ilosci produktu w niewentylowanych
pomieszczeniach i w poblizu zrédet ognia, ze wzgledu na mozliwg sladowg zawartos¢
palnych gazéw.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dalszych istotnych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
Nie dotyczy

Thermaflex Izolacji sp. z 0. 0.
Ul. Przemystowa 6; 58-130 Zaréw, PL
www.thermaflex.com
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Ochrona oddychania: Uzyj indywidualnej maski oddechowej, albo filtr, szczegdlnie w

8.2. Kontrola narazenia

obszarach wytwarzania (patrz 7.1 Srodki ostroznosci) ktére nie sg dobrze
wentylowane w celu ochrony przed wyziewami, oparami i kurzem.

Ochrona rak: Pracujgc w obszarach wytwarzania stosujgcych w procesach wysokie
temperatury, nalezy nosi¢ rekawiczki (bawetna, wetna lub skéra), aby zapobiec
doznaniu termicznego urazu w wyniku zetkniecia sie z gorgcg pianka.

Ochrona oczu: Uzywaj okularéw ochronnych lub maski ochronnej na twarz podczas
pracy w obszarach wytwarzania, w ktorych wystepujg wysokie temperatury, aby
zapobiec kontaktowi z gorgca piankg i urazem termicznym.

Ochrona ciata: Nalezy nosic¢ odziez i obuwie ochronne, szczegdlnie pracujgc w
obszarach wytwarzania stosujgcych w procesach wysokie temperatury, aby zapobiec
doznaniu termicznego urazu (oparzenia).

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Szary, potelastyczny wyrob z pianki
poliolefinowej, zamknietokomérkowej,

Zapach: Bez zapachu

Zakres mieknienia: >70 °C

Samozapalenie: >300 °C

Rozktad termiczny: >160 °C

Wiasciwosci wybuchowe: Nie posiada

Gestos¢ 21-40 kg/m3

Rozpuszczalnos$¢ w: woda: nierozpuszczalny

rozpuszczalniki organiczne:
nierozpuszczalny, czesciowo
rozpuszczalny, peczniejgcy;
zaleznie od typu rozpuszczalnika

9.2. Inne informacje
Przedstawione powyzej wtasciwosci fizyczne sg wartosciami typowymi i nie powinny by¢
interpretowane jako specyfikacja.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Unika¢ temperatury >160 °C przez czas >10 min.
Unika¢ kontaktu z silnymi, utleniajgcymi zwigzkami chemicznymi.

Thermaflex Izolacji sp. z 0. 0.
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10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dalszych istotnych informacji.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ kontaktu z silnymi, utleniajgcymi zwigzkami chemicznymi.
Unika¢ przechowywania bezposrednio na storicu.
10.5. Materialy niezgodne
Brak dalszych istotnych informacji.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty rozktadu: gazy i opary wytwarzane w procesach termicznych,
gazy powstajgce w wyniku spalania podczas pozaru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksykologicznie niegrozny. Pianki poliolefinowe sg najbardziej obojetnymi chemicznie
piankami wsrod pianek polimerowych i nie stanowig zadnego ryzyka podczas
zwyktego obchodzenia sie z nimi i kontaktu ze skéra.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Niegrozny dla Srodowiska:
- nierozpuszczalny w wodzie: zadnego skazenia
- nierozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikdw
- degradowalny tylko przez promieniowanie UV
Wytwarzanie ThermaSmart PRO jest wolne od (H)CFC.
12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dalszych istotnych informacji.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dalszych istotnych informacji.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie dotyczy
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie dotyczy
vPVvB: Nie dotyczy
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dalszych istotnych informacji.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Recykling: 100% nadaje sie do ponownego przetworzenia
Odpady: Usuwajgc odpady nalezy zastosowac obowigzujgce narodowe i
lokalne regulacje prawne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie ma zadnych ograniczen, ani zadnego niebezpiecznego materiatu w odniesieniu do
regulacji prawnych dotyczacych transportowania: ADR/RID, IMO i IATA.
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Zatgcznik XIV: Lista substancji
podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen - zaden z wyszczegdlnionych sktadnikéw
nie jest wymieniony.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest dostepna.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst zwrotéw H i EUH:

Rakotw.Kat. 2

Dziatanie rakotworcze, Kategoria 2

H351

Podejrzewa sie ze powoduje raka

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie zadzwon pod numer kontaktowy

Thermaflex Izolacji Sp. z o.0.

Skroty i akronimy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises (europejskie porozumienie

dotyczgce miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych)
IATA: Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego

PBT: Trwaty, wykazujgcy zdolnosc do bioakumulacji i toksyczny
VPvB: bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny
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