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rTHERMAFLEX® Karta Techniczna

ProtecTube

Kanat izolacyjny Thermaflex®

Uniwersalny kanat izolacyjny
zapewniajgcy termiczna,
akustyczng oraz mechaniczng
ochrone dla réznych zastosowan

Korzysci

e Uniwersalna ochrona dla réznego rodzaju rur i kabli

o Doskonata elastycznosé¢

e Niezwykle lekki

e Karbowana rura ostonowa HDPE ze zintegrowang izolacjg poliolefinowg

e Odporny na promieniowanie UV

e Przyjazny dla srodowiska i w petni nadajacy sie do recyklingu — Cradle to Cradle Certified Silver™

Konstrukcja Zastosowanie
Karbowana rura ostonowa zHDPE  « |zolacja przewoddw m.in. pomp
Wysoce elastyczna, odporna na ciepta

promieniowanie UV, stanowi « Mechaniczna ochrona rur i kabli

doskonatg ochrone mechaniczng

I1zolacja poliolefinowa
Zamknietokomorkowa, wodoodporna,
brak toksycznych zwigzkéw

Wihtasciwosci techniczne

Klasyfikacja ogniowa SBI Euroklasa F zgodnie z EN13501 Izolacja poliolefinowa
er:E;es temperaturowy -15°C do +90°C Struktura komérek zamknigtych, brak toksycznych zwigzkow
cradlefocradie
Zastrzezenie
Nszystkie zalecenia | informacje zawarte w tej karcie sg oparte na nasze] wiedzy | doswiadczeniu. Specyfikacje produktow majg
00.021.232 v.1 - 02.03.2023 charakter wytycznych. Poniewaz warunki uzytkowania systemaw 54 poza nasza kontrola, uzytkownicy muszg upewnic sie, ze produkty
53 odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela sie gwarancji, ze jakiekolwiek uzycie produktdw nie naruszy -

praw nalezacych do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo da zmiany projekiu produktu | wiasciwosci bez powiadomienia.



Dostepnosc¢
Uniwersalny kanat izolacyjny _

Kod produktu Wymiar Ruraoslonowa Izolacja ~ Wage Min promiefi  Dhugoss
1100-090000-000 90 90 40 - 45 0.57 0.30 500
1100-125000-000 125 125 63 - 68 0.91 0.40 300
1100-160000-000 160 160 90 - 95 141 0.60 150
1100-200000-000 200 200 110-115 1.82 0.80 80

e Szeroki wybor wodoodpornych koncéwek gumowych

e Mozliwos¢ fgczenia

e Peina gama akcesoriow




